Henry glass

Porte a battente ADELA - stipite Xilo

Adela porta a battente con stipite Xilo € caratterizzata dalla complanarita

tra anta, stipite e coprifilo (sia nella versione "a spingere" con stipite FL, che
nella versione "a tirare" con stipite RE). Lo stipite € sempre coperto alla vista
frontale dal coprifilo che lo sormonta completamente. La porta pud essere
impreziosita da accessori a scelta del cliente oltre che da originali inserti in
vetro laccato o decorato.

o

1900 - 2803 mm
400 - 1018 mm

Dimensioni standard e su misura. Anche a tutt’altezza
nel caso di stipite Plain. Le ante sono personalizzabili in
larghezza fino a un massimo di 1018 mm, in altezza fino a
un massimo di 2803 mm. Spessore pannello/porta 50 mm.




Henry glass

Dati generali

PORTA A BATTENTE ADELA STIPITE XILO

Larghezza: minima 614 mm (luce passaggio 600) - massima 1014 mm (luce passaggio 1000)
Altezza: minima 2002 mm (luce passaggio 2000) - massimo 2802 mm (luce passaggio 2800)

ANTA

Larghezza esterno telaio

porta singola: minima 700 mm (luce passaggio 600) - massima 1100 mm (luce passaggio 1000)

porta doppia: minima 1300 mm (luce passaggio 1200) - massima 2100 mm (luce passaggio 2000)
Altezza esterno telaio: minima 2050 mm (luce passaggio 2000) - massima 2850 (luce passaggio 2800)
Spessore muro: minimo 90 mm - massimo 400 mm

XILO FL

STIPITI

Larghezza esterno telaio:

porta singola: minima 680 mm (luce passaggio 600) - massima 1080 mm (luce passaggio 1000)

porta doppia: minima 1280 mm (luce passaggio 1200) - massima 2080 mm (luce passaggio 2000)
Altezza esterno telaio: minima 2040 mm (luce passaggio 2000) - massima 2840 (luce passaggio 2800)
Spessore muro: minimo 90 mm - massimo 400 mm

XILO RE
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